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Паспорт смазочного материала
ENDURATEX* MILD
Масло для червячных передач
<0}
	{0>Introduction<}100{>Введение<0}
{0>ENDURATEX* Mild WG Oil has been specially compounded for service in both enclosed worm gear reducers and steam cylinders.<}0{>Масла ENDURATEX* Mild WG – это специальные компаундированные масла, предназначенные для смазки как закрытых червячных редукторов, так и паровых цилиндров.  <0} {0>The carefully selected base oils are blended with fatty additives to produce a lubricant with high film strength, high flash point and excellent rust and corrosion protection qualities.<}0{>Тщательно подобранные базовые масла смешаны с жирными присадками, в связи с чем они представляют собой смазочный материал, образующий пленку повышенной прочности, имеющий высокую температуру вспышки и обеспечивающий отличную защиту от ржавления и коррозии. <0} {0>With this optimum property combination, ENDURATEX* Mild WG oil deliver superior performance in diverse, severe applications.<}0{>Благодаря такому оптимальному составу масла ENDURATEX* Mild WG сохраняют свои высокоэффективные свойства при применении в различном оборудовании и в суровых условиях. <0}
{0>Features and Benefits<}100{>Свойства и преимущества <0}
· {0>• Superior lubrication properties <}0{>Отличные смазывающие свойства <0}
· {0>• High adhesion to gear teeth extends gearbox life and reduces maintenance costs<}0{>Повышенная адгезия масла с поверхностью зубьев увеличивает ресурс зубчатых передач и сокращает затраты на техническое обслуживание<0}
· {0>• Superior resistance to rust and corrosion<}0{>Наилучшая защита от ржавления и коррозии<0}
· {0>• Protects yellow metal gear components from wear and chemical attack<}0{>Защищает от износа и химической коррозии узлы редуктора, сделанные из желтых металлов <0}
· {0>• Good resistance to high temperature lubricant breakdown<}0{>Хорошая устойчивость к распаду под воздействием высоких температур<0}
· {0>• Designed to extend equipment life and reduce maintenance costs<}0{>Специально разработан для продления срока службы оборудования и снижения затрат на техническое обслуживание<0}
· {0>• Contains stable fatty additive<}0{>Содержит стабильные жирные присадки <0}
· {0>• Superior adhesion of lubricating film to sliding worm gear surfaces<}0{>Отличная адгезия смазочной пленки к скользящим поверхностям червячных передач<0}
· {0>• Excellent load carrying ability<}0{>Отличная способность выдерживать нагрузки <0}
	{0>Applications<}100{>Применение<0}
{0>ENDURATEX* oils are ideally suited for the lubrication of enclosed worm gear reducers.<}0{>Масла ENDURATEX* идеально подходят для смазки закрытых червячных редукторов.<0} {0>Consult the equipment manufacturer’s recommendation to select the ENDURATEX* Mild WG Oil oil grade with the appropriate AGMA compounded lubricant designation.<}0{>При выборе марки вязкости масла ENDURATEX* Mild WG, соответствующей необходимому номеру AGMA для компаундированных смазочных материалов, руководствуйтесь рекомендациями производителя оборудования. <0}
Марка 

Номер масла по классификации AGMA

ENDURATEX* MILD WG OIL 460
{0>7 Compounded<}0{>7 компаундированное<0}
{0>ENDURATEX* MILD WG OIL 680<}0{>ENDURATEX* MILD WG OIL 680<0}
{0>8 Compounded<}100{>8 компаундированное<0}
{0>ENDURATEX* Mild WG lubricants used in steam cylinder applications should be selected according to the service steam pressure.<}0{>Смазочные материалы ENDURATEX* Mild WG, которые будут применяться в паровых цилиндрах, необходимо выбираться соответственно рабочему давлению пара.<0}
Марка 

Давление, кПа

Давление, ф./дюйм

ENDURATEX* MILD WG OIL 460

100-150

700-1050

ENDURATEX* MILD WG OIL 680

150-200

1050-1400

ENDURATEX* MILD WG OIL 1000

>200

>1400
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В чем отличие технологии HT?

Компания Petro-Canada использует технологию глубокой гидроочистки нефти «HT Purity Process» для производства абсолютно прозрачных, очищенных на 99,9% базовых масел. 

На их основе производится целый ряд смазочных материалов, технологических жидкостей и смазок, которые значительно увеличивают производительность и надежность работы оборудования наших заказчиков. 
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Типовые данные испытаний
	Свойство
	Метод                 испытания
	ENDURATEX* MILD WG 

	
	
	460
	680
	1000

	{0>AGMA designation<}100{>Номер AGMA <0}
	AGMA
	7 comp
	8 comp
	

	{0>Density, kg/l @ 15°C<}0{>Плотность, кг/л при 15°C<0}
{0>lb/gal @ 60°F<}0{>фунтов/галлон при 60°F<0}
	{0>D4052<}0{>D4052<0}
	0,900

7,51
	0,918

7,66
	0,921

7,69

	{0>Colour<}100{>Цвет<0}
	{0>D1500<}0{>D1500<0}
	+8,0
	+8,0
	+8,0

	{0>Flash Point, C O C , °C (°F)<}0{>Температура вспышки, открытый тигель Кливленда, °C<0}
	{0>D92<}0{>D92<0}
	305
	315
	311

	Температура застывания, °С
	D97
	-3
	-3
	-3

	{0>Viscosity<}0{>Вязкость <0}
{0>cSt @ 40°C / SUS @ 100°F<}0{>сСт при 40°C <0}
{0>cSt @ 100°C / SUS @ 212°F<}95{>сСт при 100°C
сек. Сейболта при 100°F
сек. Сейболта при 212°F <0}
	D445
	459

28,2

2279

129,2
	676

34,8

3495

161,6
	892

41,2

4729

188,8

	Индекс вязкости <0}
	D2270
	83
	82
	82

	{0>Copper corrosion, 3h @ 100°F<}89{>Коррозия медной пластины, 3 ч при 100ºF<0}
	{0>D130<}0{>D130<0}
	1b
	1b
	1b

	{0>Compounding, wt %<}0{>Компаундирование, вес. %<0}
	D94
	5
	5
	5


Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала. 
Здоровье и безопасность

Для получения Листка безопасности свяжитесь с одним из наших Информационных центров. 
Информационные центры 

Более детальную информацию о редукторных маслах ENDURATEX* компании Petro-Canada либо других продуктах из нашего полного ассортимента высококачественных смазочных материалов Вы можете получить в одном из наших Информационных центров:

Офис продаж смазочных материалов 
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Beyond today’s standards.  PETROCANADA*



Petro-Canada 

2310 Lakeshore Road West

Mississauga, Ontario

Canada L5J 1K2

Западная часть Канады
Тел. +1 800 661 1199

Восточная часть Канады (английский)
Тел. +1 800 268 5850

Восточная часть Канады (французский)
Тел. +1 800 576 1686

Другие области
Тел. +1 416 730 2408
Техническая помощь
Факс +1 905  403 6875
Электронная почта:
lubecsr@petro-canada.ca
Сайт
www.petro-canada.com
Petro-Canada Europe Lubricants 

The Manor, Haseley Business Centre

Warwick, Warwickshire

CV35 7LS

United Kingdom

Телефон
+44 2476 247294

Факс
+44 2476 247295
Petro-Canada America Lubricants 

980 North Michigan Avenue

Suite 1400, #1431

Chicago, Illinois

USA 60611

Телефон
+1 888 284 4572

Факс
+1 708 246 8994

Электронная почта
email@petro-canadaamerica.com
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*Торговая марка компании Petro-Canada 








