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Pure Drill* HT-40
Жидкость для бурового раствора.
	Конкурент 1
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“Mipe de conmee e e anads — Tademirk Beyond today's standards.”  PATROCAMABA*




Подобно чистой воде.
В эксплуатации лучше, чем дизельное топливо.
Petro-Canada’s PureDrill HT- 40 буровой раствор на основе жидкости, обеспечивающий превосходные эксплуатационные характеристики по сравнению с системами, основанными на дизельном топливе. PureDrill HT- 40, как последнее техническое достижение, выгоден для производителей, кто хочет увеличить эффективность бурения, при этом имея высокие показатели по здоровью, безопасности и бережному отношению к окружающей среде. 
Преимущества при эксплуатации

На основеPureDrill
На основе дизельного топлива

На основе воды

Улучшает устойчивость ствола vs. бурового раствора на водной основе
v

v

x

Увеличивает скорость проникновения
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Уменьшает время работы долота в стволе скважины
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Снижает воздействие на окружающую среду
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Снижает риск возгорания
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Быстрее, чище и безопаснее
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Не токсичны, без запаха, полностью биологически разлагаются
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Менее опасен для рыб
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Полученные результаты при использовании PureDrill HT- 40 для бурения  показали снижение расходов на эксплуатационное обслуживание, снижение непроизводительного времени и более быстрое время бурения. 
· Согласован с AEUB для использования в бурении.
· Увеличивается смазываемость и стабильность стержня. 
· Стабилен для использования при высоких температурах.
· Максимально или значительно увеличивается механическая скорость проходки.
· Потенциально увеличивает срок службы головки бура (долота).
· Снижает налипание породы на долото.
· Улучшает ресурс уплотнения BOP.
· Снижает коррозию ( как ингибитор ржавчины).
· Предотвращает разложение многих эластомеров. 
· Эффективен для использования как:
- Жидкость для жаропрочных колонн
- гелеобразные жидкости

-фракционные жидкости

-разбавитель для добавок для буровых жидкостей

-ROP усиливающий агент.
Гарантированная обеспеченность сегодня и вчера.

· Доставка туда и тогда, когда это требуется.

· Поддерживает уровень запасов на базе в Эдмонтоне, штат Альберта.

· Доступен для приобретения только от компании Petro-Canada, одного из ведущих мировых производителей высококачественных жидкостей.

	Высокие показатели по здоровью, безопасности и бережному отношению к окружающей среде. 
Petro-Canada’s PureDrill HT- 40 уникальная смесь жидких синтетических изоалканов и низко токсичного минерального масла, полученного способом гидрокрекинга. Компания Petro-Canada производит PureDrill, используя запатентованный способ очистки HT, скомбинированный с гидроизомеризацией. Как конечный продукт, чистый буровой раствор, подобно чистой воде, который практически не токсичен и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.
· Мало токсичен. Не находится на контроле OSHA (инспекция по охране труда)  и WHMIS (система определения опасных веществ на рабочем месте). 
· Крайне низкое содержание PNA, даже ниже стандартов AEUB Tier 1.
· Снижает затраты на удаление отходов. В большинстве случаев отходы бурения могут быть оставлены на рабочем месте, исключается необходимость обработки сельскохозяйственных земель и другие обработки земли.
· Биологическое разложение благодаря низкой ароматичности и токсичности значительно выше гидрокарбоновых концентраций.
· Масло быстрее биоразлагается на составляющие.

· PureDrill HT- 40 имеет точку возгорания при более высокой температуре по сравнению с дизельным топливом, при этом снижается риск воспламенения и взрыва.
· Обеспечивает быстроту и безопасность работы на бурильных установках.
· Не вызывает раздражения при попадании на кожу и в глаза по сравнению с воздействиями от систем на основе дизельного топлива.
Некоторые факты о PureDrill HT- 40
PureDrill HT- 40 был впервые протестирован в компании Petro-Canada, где компания имеет собственные бурильные установки в западной части Канады. 
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В чем отличие технологии HT?

Компания «Петро-Канада» использует технологию глубокой гидроочистки нефти «HT Purity Process» для производства абсолютно прозрачных, очищенных на 99,9% базовых масел. 

На их основе производится целый ряд смазочных материалов, технологических жидкостей и смазок, которые значительно увеличивают производительность и надежность работы оборудования наших заказчиков. 
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Данные типовых испытаний

	Показатели
	Petro-Canada
Puredrill* HT-40
	Сорт дизельного топлива для использования зимой

	Точка воспламенения, ASTM D93, 0С (0F)
Горючая жидкость, относящаяся к категории опасных материалов (Закон о технике безопасности и гигиене труда, США)
	104
Нет
	145 (63)
Да

	Насыщенные соединения, вес. %
Ароматические соединения, вес. % UV PC 438
	94. 3
5.7
	67.8
32.2

	BTEX, ppm

Бензол

Толуен

Этилбензол

Ксилол
	<1
<1

<1

<1

<1
	>10,000
159

1000

1260

8450

	Многоядерные ароматические соединения, ppm (HRMS EPA метод)
	<10
	>100,000

	Визуальные загрязнения, плёнка
	Нет
	Да

	Плотность, ASTM D4052 @ 60 0F (150C), кг/л
	0.84
	0.84

	Вязкость, ASTM D445 cSt @ 104 0F (400C), кг/л

	3.5
	1.6 до 2.4

	Цвет, ASTM D1500
	<0.5 Белая вода
	Жёлтый

	Анилиновая точка, ASTM D611, 0F(0C),
	78
	129 (54)

	Точка застывания, ASTM D97,  0F (0C),
	-18 летом/ -33 зимой
	-27 (-33)

	Сера, ppm
	>2
	>5000

	Итоговые данные по токсичности
	
	

	Воздействие на морских креветок мизида, LC 50, ppm
	>1.000.000
	>2000

	Воздействие на форель, 96 часов, LC 50, ppm
	>500.000
	Не пригоден

	Microtox
	Пригоден
	Не пригоден

	Биоразлажение, СEC L33 82, % (21 день)
	
	

	Токсическое воздействие на червей, 24 часа, % выживаемости
	>80
	

	Токсическое воздействие на растение, % роста корня в длину vs. контроль за ростом растений
	98
	27

	Здоровье человека и Безопасность
	
	

	Острое оральное отравление,  LC 50 (крысы), мг/кг
	>2000 ( не токсичен)
	Токсичен

	Острое кожное раздражение, LC 50 (крысы), мг/кг
	>5000 ( не вызывает раздражения)
	Раздражает

	Острое раздражение глаз/Разъедание
	Не вызывает раздражения
	Раздражает

	ПДК при вдыхании, мг/м3
	5
	Раздражает

	Способность вызывать мутации
	Отрицательный
	

	Потенциальная канцерогенная этикетка
	Нет
	Да


Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.
Здоровье и безопасность
Для получения Санитарного сертификата и Паспорта безопасности вещества обращайтесь в наш технический консультационный центр. Более детальную информацию Вы можете получить в одном из наших Информационных центров: 
Возможность совместного использования с резиной
Pure Drill HT-40 значительно лучше совместим с эластомерами (упругими полимерами) по сравнению с дизельным топливом (например, резина Buna-N). Это потенциально способствует увеличению срока эксплуатации как изделий, произведённых из эластомеров, так и тех, которые частично состоят из эластомерных компонентов.
Офис продаж смазочных материалов 

Petro-Canada 

2310 Lakeshore Road West
Mississauga, Ontario

Canada L5J 1K2
США и Канада (бесплатный звонок)……………………… 
Тел. +1 800 299 49969

Факс США и Канады (бесплатный звонок)

Тел. +1 877 352 8916
Электронная почта:
lubecsr@petro-canada.ca
Сайт
www.petro-canada.com
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