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Pure Drill* IA-35LV
Жидкость для бурового раствора.
	Конкурент 1

[image: image5.png]



Подобно чистой воде. 

Несравнимые эксплуатационные характеристики.
Petro-Canada’s PureDrill IA-35LV специально создан для прибрежных, глубоководных и для мест с холодной водой, где производятся работы по бурению. Petro-Canada’s PureDrill IA-35LV синтетическая жидкость низкой вязкости для буровых работ. Эта жидкость идеальна для тех случаев, когда требуется максимально увеличить эффективность бурения, при этом имея высокие показатели по здоровью, безопасности и бережному отношению к окружающей среде. 
Это последняя из разработок компании Petro-Canada, которое было добавлено к семейству жидкостей для бурения PureDrill, экологически благоприятная. Petro-Canada’s PureDrill IA-35LV был разработан для нужд потребителей, где процесс бурения постоянно движется от прибрежной зоны к более глубоким и холодным водам. Поскольку, это низкой вязкости синтетическая изоалканная жидкость обеспечивает превосходную текучесть при низких температурах, то это обеспечивает возможность использования в глубоководных местах. 
жидкость PureDrill IA-35LVимеет превосходную текучесть, что увеличивает их биологическое разложение. 

· Снижает износ оборудования. С жидкостью PureDrill IA-35LV сводится к минимуму воздействие на эластомеры, а также высокое значение анилиновой точки содержание неполярных соединений. 
Эффективен для использования как:
- Жидкость для жаропрочных колонн

- гелеобразные жидкости

-фракционные жидкости

-разбавитель для добавок для буровых жидкостей

-ROP усиливающий агент.
Гарантированная обеспеченность сегодня и вчера.

· Доставка туда и тогда, когда это требуется.

· Поддерживает работоспособность оборудования на базах в Атлантической Канаде.
· Доступен для приобретения только от компании Petro-Canada, одного из ведущих мировых производителей высококачественных жидкостей.
· Кроме того, приобретение продукции PureDrill
возможно только через дистрибьюторов. Контактируйте с представителями Petro-Canada для получения необходимой информации.

	Высокие показатели по здоровью, безопасности и бережному отношению к окружающей среде. 
Petro-Canada’s PureDrill IA-35LV уникальная чистая, кристаллически прозрачная  жидкость, полученная способом гидрокрекинга. Компания Petro-Canada производит PureDrill, используя запатентованный способ очистки HT, скомбинированный с гидроизомеризацией. Как конечный продукт, синтектический изоалканный буровой раствор, подобно чистой воде, который не токсичен и не оказывает вредного воздействия на окружающую среду. PureDrill IA-35LV соответствует критериям Центра окружающей среды, рыболовства и водной культуры Объединённого Королевства Великобритании по классу Е, что соответствует высшему рангу жидкостей для бурения, оказывающих наименьшее вредное воздействие на окружающую среду. Вот  эти преимущества:

· Полное биоразложение

· Не токсичен для людей, морских обитателей и  дикого природного мира

· Пригоден для использования в прибрежной зоне: Канадское Восточное Побережье.
· Превосходные результаты по токсичности 
LC 50. 

· Не образует плёнки.

· Соответствует критериям CEFAS E классификации (Великобритания).

Некоторые факты о PureDrill IA-35LV
Превосходные характеристики Petro-Canada’s PureDrill IA-35LV включают в себя:

· Жидкость низкой вязкости для глубоководного бурения. И PureDrill IA-35LV жидкость более низкой вязкости, чем обычные PureDrill IA-35, что обеспечивает большую текучесть при глубоководном бурении.
· Улучшает режим работы и эксплуатации. PureDrill IA-35LV не имеет запаха и не вызывает разъедания кожи и глаз. 

· Учитывается обеспокоенность о загрязнении окружающей среды. Так на морском дне, 
 
	В чем отличие технологии HT?

Компания «Петро-Канада» использует технологию глубокой гидроочистки нефти «HT Purity Process» для производства абсолютно прозрачных, очищенных на 99,9% базовых масел. 

На их основе производится целый ряд смазочных материалов, технологических жидкостей и смазок, которые значительно увеличивают производительность и надежность работы оборудования наших заказчиков. 
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Данные типовых испытаний

	Показатели
	Метод
	Petro-Canada
PureDrill IA-35 LV

	Вязкость,

cSt @ 400C
cSt @ 00C
cSt @ 1000C
	ASTM D445
ASTM D445

ASTM D445
	2.64

7.39

1.098

	Внешний вид
Цвет
Запах
	Визуальный
ASTM D1500
	Белая вода
<1
Слабый

	Точка возгорания, 0C
Горючая жидкость, этикетка об опасности материала (OSHA)
	ASTM D93
ASTM D92

ASTM D1500
	96
105

Нет

	Плотность, кг/л @ 150C
	ASTM D4052
	0.816

	Точка затвердевания, 0C
	ASTM D97
	<60

	Анилиновая точка, 0C
	ASTM D611
	82.1

	Содержание парафина, вес.%
	PCM 528
	>99.9

	BTEX, ppm
Бензол

Толуен

Этилбензол

Ксилол
	
	<1
<1

<1

<1

	Многоядерные ароматические соединения, ppm
	HRMS EPA
	<10

	Визуальные загрязнения, плёнка
	
	Нет

	Итоговые данные по экотоксичности
	
	

	Воздействие на форель, % смертности, 96 часов
	EPS1/RM/13
	0

	Воздействие на разноногое ракообразное, LC 50 , мг/кг
	EPS1/RM/20
	1472

	Коэффициент бионакопления (BCF)
	OECD 305AE
	2.85 (сухой вес)

	Microtox
	EPS1/RM/24
	Пригоден

	Биоразлажение, %
	OECD 306@28 дней
	>60 (реальное биоразложение)

	Классификационный критерий Е (UK CEFAS)
	
	Да

	Здоровье человека и Безопасность
	
	

	Критерий белое масло USFDA
	
	Да

	Первичное раздражение кожи /Разъедание
	OECD 404
	Кожное раздражение, но не разъедание

	Острая токсичность при вдыхании, LC 50 , мг/м3
	OECD 403
	>5 мг/л

	Мутагенность
	Модифицированный метод Эймса
	Отрицательный

	Потенциальная канцерогенная этикетка
	
	Нет

	Совместимость с резиной
	
	Превосходная совместимость

	CAS#
	
	445411-73-4


Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.
Здоровье и безопасность
Petro-Canada’s PureDrill IA-35LV не оказывает воздействия на здоровье человека, даже при непосредственном использовании. Для получения Санитарного сертификата и Паспорта безопасности вещества обращайтесь в наш технический консультационный центр. Более детальную информацию Вы можете получить в одном из наших Информационных центров: 
Офис продаж смазочных материалов 

Petro-Canada 

2310 Lakeshore Road West
Mississauga, Ontario

Canada L5J 1K2
США и Канада (бесплатный звонок)……………………… 
Тел. +1 800 299 49969

Факс США и Канады (бесплатный звонок)

Тел. +1 877 352 8916
Электронная почта:
lubecsr@petro-canada.ca
Сайт
www.petro-canada.com
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