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Pure Drill* IA-35
Жидкость для бурового раствора.
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Чистое как вода.

Непревзойдённое качество.
{0>Petro-Canada’s PureDrill IA-35 is a synthetic drilling mud base fluid that has been specially developed for offshore and onshore drilling operations.<}0{>Масло PureDrill IA-35 компании Petro-Canada – это синтетическое базовое масло для бурового раствора, которое специально разработано как для шельфового, так для наземного бурения.<0} {0>PureDrill IA-35 is ideal for operators who want to maximize overall drilling productivity, while exercising the highest levels of environmental responsibility and worker health and safety.<}0{>Оно идеально подходит тем операторам, которые не только стремятся максимально увеличить производительность при бурении, но также поддерживают ответственность за состояние окружающей среды и технику безопасности в своей компании на самом высоком уровне. <0}
{0>Petro-Canada first developed PureDrill IA-35 drilling mud base fluid for use in its own drilling operations.<}0{>Изначально компания Petro-Canada разрабатывала жидкость PureDrill IA-35 непосредственно для своих буровых работ. <0} {0>Today, PureDrill IA-35 is used offshore in the Grand Banks at Hibernia (the largest offshore drilling platform in the world), the Gulf of Mexico, the North Sea (including Norway), and onshore in the United States.<}0{>В настоящее время это масло применяется как на шельфовом месторождении Иберния в Большой Ньюфаундлендской банке (самая крупная платформа для шельфового бурения в мире), в Мексиканском заливе, в Северном море (в том числе в Норвегии), а также на наземных месторождениях Соединенных Штатов Америки. <0}
{0>PureDrill IA-35 helps improve rates of penetration.<}0{>Масло PureDrill IA-35 помогает повысить скорость бурения. <0} {0>As well, PureDrill IA-35’s synthetic isoalkane fluid provides excellent low temperature fluidity, so it excels in deep and horizontal well applications.<}0{>Кроме того, эта синтетическая изоалкановая жидкость обладает уникальной низкотемпературной текучестью, в связи с чем она высокоэффективна при  бурении как вертикальных, так и горизонтальных скважин. 

{0>Environmental, Health & Safety Benefits<}0{>Преимущества для защиты окружающей среды и техники безопасности <0}
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{0>Petro-Canada produces PureDrill IA-35 using the patented HT purity process combined with Hydroisomerization.<}0{>Компания Petro-Canada производит жидкость PureDrill IA-35 на основе запатентованной технологии очистки HT Purity process с дополнительной гидроизомеризацией. <0} {0>The result is 99.9% pure synthetic isoalkane drilling mud base fluid that’s clear like water, non-toxic and environmentally friendly.<}0{>В результате получаются синтетические изоалкановые базовые жидкости для буровых растворов со степенью очистки в 99,9%. Они прозрачны, как вода, нетоксичны и безопасны для окружающей среды. <0}

	· {0>Readily biodegradable<}0{>Полностью биоразлагаемые<0}
· {0>Non-toxic to humans, marine and wild life<}0{>Нетоксичные по отношению к человеку, морской флоре и фауне, а также диким животным<0}
· {0>Approved for use offshore:<}0{>Одобренные к применению при шельфовом бурении:<0} {0>Canadian East Coast, the Gulf of Mexico and the North Sea<}0{>восточного побережья Канады, Мексиканского залива и Северного моря<0}
· {0>Outstanding LC50 toxicity results<}0{>Уникальные результаты теста на токсичность ЛД 50<0}
· {0>Sheen free<}0{>Не образует плёнки<0}
· {0>Free of aromatics<}0{>Не содержит ароматических углеводородов<0}
{0>Facts about PureDrill IA-35<}0{>Факты о PureDrill IA-35<0}
{0>PureDrill IA-35 performance characteristics include<}0{>Преимуществами масла PureDrill IA-35 являются следующие свойства: <0}
· {0>Improves working conditions.<}0{>Приводит к улучшению условий работы. <0} {0>PureDrill IA-35 is odorless and is non-irritating to skin and eyes Elimination of aromatic type molecules increases the rate of biodegradation and removes toxicity<}0{>Масло PureDrill IA-35 – это жидкость без запаха, которая не раздражает ни кожу, ни роговицу глаз. Очистка от молекул ароматического ряда повышает скорость биодеградации и обеспечивает отсутствие токсичности.  <0}
· {0>Mitigates concerns about long-term environmental liability.<}0{>Устраняет необходимость в принятии мер по устранению последствий длительного воздействия на окружающую среду. <0} {0>On the seafloor PureDrill IA-35’s excellent low temperature fluidity speeds dispersion to enhance its biodegradation<}0{>На дне океана отличная низкотемпературная текучесть PureDrill IA-35 ускоряет диспергирование масла, что, в свою очередь, повышает скорость его биодеградации.  <0}
· {0>Reduces wear on equipment.<}0{>Снижает износ оборудования.<0} {0>PureDrill IA-35 has a minimum impact on elastomers as it has a high aniline point and contains no aromatics<}0{>Так как масло PureDrill IA-35 обладает повышенной анилиновой точкой и не содержит ароматических соединений, оно практически не оказывает вредного воздействия на эластомеры. <0}
· {0>Proven effective for use as a<}0{>Данное масло отлично себя зарекомендовало в качестве:<0}
{0>- Heat string fluid<}0{>- Теплоносителя для линий обогрева<0}
{0>- Base gel fluid<}0{>- Базовой жидкости для геля<0}
{0>- Differential fluid<}0{>- Смазочной жидкости дифференциала<0}
{0>- Dilutent for liquid mud additives<}0{>- Разбавителя жидких добавок к буровому раствору<0}
{0>- ROP Enhancer<}0{>- Состава для улучшения ROP (скорости проходки)<0}
{0>Dependable Supply Today and Tomorrow<}0{>Гарантированная поставка в любое время и место<0}
· {0>Delivery to where and when you need it<}0{>Поставка в то место и в то время, когда это необходимо<0}
· {0>Petro-Canada maintains inventories at its depots in Atlantic Canada<}0{>Компания Petro-Canada поддерживает постоянный запас на своём складе на атлантическом побережье Канады <0}
· {0>Available in Canada exclusively from Petro-Canada<}0{>В Канаде компания Petro-Canada – единственный поставщик данной жидкости <0}{0>– one of the world’s most dependable producers of advanced fluids<}0{>- один из самых надёжных производителей высококачественных смазочных материалов и технологических жидкостей в мире<0}
· {0>Elsewhere, PureDrill is available through its authorized distributors.<}0{>В других странах PureDrill распространяется авторизованными дистрибьюторами. {0>
· <}0{>Более детальную информацию Вы можете получить в компании Petro-Canada. <0}



Данные типового испытания 

	СВОЙСТВО
	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
	PETRO-CANADA

PUREDRILL™IA-35

	{0>Appearance <}0{>Цвет<0}
	{0>Visual<}0{>Визуальный<0}
	{0>Clear & Bright<}0{>Прозрачный и светлый<0}

	{0>Flash Point,°C <}0{>Температура вспышки, °С<0}
	{0>ASTM D92<}0{>ASTM D92<0}
	120

	{0>Viscosity, <}89{>Вязкость,<0}
{0>cSt @ 40°C <}0{>сСт при 40°C <0}
{0>cSt @ 100°C <}100{>сСт при 100°C <0}
{0>cSt @ 100°F <}100{>сСт при 100°F <0}
	{0>ASTM D445<}0{>ASTM D445<0}
	3,5

1,3

38

	{0>Density, Kg/L @ 15°C <}91{>Плотность, кг/л при 15°C<0}
	{0>ASTM D4052<}75{>ASTM D4052<0}
	0,835

	{0>Gravity, API <}0{>Плотность, API <0}
	{0>ASTM D4052<}100{>ASTM D4052<0}
	39,4

	{0>Pour Point, °C <}0{>Температура застывания, °С<0}
	{0>ASTM D97<}0{>ASTM D97<0}
	-57

	{0>Aniline Point,°C <}0{>Анилиновая точка, °С<0}
	{0>ASTM D611<}0{>ASTM D611<0}
	90

	{0>Aromatic Content, % Polycyclic (PAH) <}0{>Содержание ароматических молекул, % многоядерных соединений (PAH)<0}
	{0>IP346<}0{>IP346<0}
	0

	{0>Biodegradeability, % <}0{>Биодеградация, %<0}
	{0>OECD 301b, @ 28 days <}0{>OECD 301b, за 28 дней<0}
{0>OECD 306, @ 28 days<}84{>OECD 306, за 28 дней<0}
	68,1 

>80

	{0>EPA Sheen Test <}0{>Испытание на образование плёнки Агентства по защите окружающей среды (EPA) <0}
	
	{0>Pass <}100{>прошёл<0}

	{0>Toxicity <}0{>Токсичность <0}
{0>Mysid Shrimp, ppm <}0{>Мизида, промилле<0}
{0>Rainbow Trout, ppm <}0{>Радужная форель, промилле<0}
{0>Marine Amphipod – Corophium Volutator <}0{>Морской рак – Corophium Volutator<0}
{0>Juvenile Turbot, ppm <}0{>Молодь палтуса, промилле<0}
{0>Marine Algae – Skeletonema Cotsatum <}0{>Морск. водоросль – Skeletonema Cotsatum <0}
{0>Marine Copepod – Acartia Tonsa <}0{>Морской копепод – Acartia Tonsa <0}
{0>Microtox * <}0{>Microtox * <0}
	{0>EPA / TSCA 40 CFR <}0{>EPA / TSCA 40 CFR <0}
{0>96 hours LC50, mg/L <}0{>96 часов ЛД50, мг/л <0}
{0>96 hours LC50, mg/L<}100{>96 часов ЛД50, мг/л <0}
 {0>LC50 @ 10 days, mg/L <}0{>ЛД50 за 10 дней, мг/л <0}
{0>96 hours LC50, mg/L <}100{>96 часов ЛД50, мг/л <0}
{0>EC50 @ 72 hours, mg/L <}71{>ЛД50 за 72 дня, мг/л <0}
{0>EC50 @ 48 hours, mg/L <}100{>ЛД50 за 48 дней, мг/л <0}
{0>EPS 1/RM/24<}0{>EPS 1/RM/24<0}
	{0>Non Toxic / Non Irritant <}0{>Нетоксичен/не вызывает раздражения<0}
>1,000,000 

>100,000 1812 

>1000 

>1000 

>2000 

{0>Pass<}100{>прошёл<0}

	{0>CAS # <}0{>№ CAS<0}
	
	178603-63-9

	{0>The values quoted above are typical of normal production.<}0{>Перечисленные выше данные являются типовыми для стандартного производства. <0} {0>They do not constitute a specification.<}0{>Они не составляют спецификацию продукта.<0} 
{0>* Microtox is a registered trademark of Microbics Corp. <}0{>*Microtox – зарегистрированная торговая марка корпорации Microbiotics Corp. <0}


{0>Health & Safety<}0{>Техника безопасности и охрана здоровья<0}
{0>
<}0{>Жидкость PureDrill™ IA-35 компании Petro-Canada не оказывает вредного воздействия на здоровье человека при применении ее по назначению.<0}
 {0>To obtain material Health and Safety Data Sheets, contact one of Petro-Canada’s TechData Info Lines.<}0{>Листок безопасности материала можно получить в информационных центрах компании Petro-Canada.<0}
{0>Our Customer Service Team is ready to respond quickly to any questions you may have.<}0{>Специалисты нашей службы обслуживания покупателей всегда готовы быстро ответить на любой вопрос, который вы зададите. 
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*Торговая марка компании Petro-Canada
	Бесплатная линия в США и Канаде 
1-800-299-4996

Другие страны 
1-905-403-6717

Бесплатный факс США и Канада 
1-87-352-8916

Местный факс 
1-905-403-5528

Электронная почта 
puredrill@petro-canada.ca
Сайт 
www.htlubricants.com
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Petro-Canada 

385 Southdown Road
Миссиссога, Онтарио,

КАНАДА L5J 2Y3
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Последняя редакция 31 мая 2006г. 








