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Компания  «Jaward Develop-ment» уверена, что HYDREX XV поможет ей сократить простой до минимума. 
Предотвращение простоя техники очень важно, если в вашем распоряжении всего 100 дней зимой, чтобы на лесозаготовках сделать практически всю прибыль за год. Когда необходимо заготавливать лес еще и летом, то хотелось бы, чтобы техника была готова работать и при предельно высоких температурах. 
При сокращении объема технического обслуживания и простоя из-за замены масла, что, в свою очередь,  повыша-

ет производительность и, в конечном счете, экономит деньги, важную роль играет правильный выбор гидравлического масла, которое будет сохранять эффективные свойства как в жарких, так и в холодных условиях эксплуатации. 
Лесозаготовитель в Лак-Ла-Бич, провинция Альберта, Джейсон Бобосел знает все о том, как поддерживать оборудование в рабочем состоянии. Он является владельцем занимающейся лесозаготовками компании «Jaward Developments» и большую часть работ осуществляет зимой, когда температура опускается до -400С. Это единственное время, когда торфяное болото и реки замерзают, и можно добраться до недосягаемых в другое время года лесов северной Альберты. 
Чтобы выполнить свою квоту в 150-185 тыс. кубометров леса, в основном хвойной древесины, Бобосел также понемногу работает и летом, когда температура превышает 300С. 
Работа при предельно низких температурах налагает свои требования на эксплуатацию оборудования. В распоряжении Бобосела находятся валочные машины, трелевщики, сучкорезы и лесопогрузчики таких марок, как Timberjack, John Deere, Hyundai и Komatsu. Невозможность запустить двигатель в холодную погоду и выход из строя гидравлического насоса – вот две ключевые причины, которые могут затормозить работу Бобосела, а этого он просто не может себе позволить. 
Бобосел рассказывает: «Я очень тщательно выбирал гидравлическое масло, так как не могу себе позволить потерять хоть несколько дней из-за простоя. Найдя тот продукт, который эффективно работает в самых суровых условиях как зимой, так и весной,  я всегда могу выполнить задание в срок, а также увеличить ресурс своей техники». 
Бобосел всецело полагается на всесезонную гидравлическую жидкость HYDREX XV компании «Petro-Canada». Он не произ водит сезонные замены этого масла, так как оно сохраняет 
	свою эффективность и при высоких, и при низких температурах. Бобосел поясняет: «Даже когда очень холодно моя техника заводится без проблем, и это для меня важно. Летом же, когда приходится немного поработать, мне не приходится менять масло, так как оно защищено от перегрева». 
Бобосел подсчитал, что, перейдя с  обычного гидравлического масла на HYDREX XV компании «Petro-Canada», он увеличил срок службы гидравлических насосов на 2000 часов. Такое увеличение ресурса можно считать значительной экономией, особенно, если учесть, что каждый насос может стоить почти 10 тысяч 
долларов США. 
Бобосел считает: «Если гидравлическая жидкость может защитить мое оборудование от износа и продлить его срок службы, я знаю, что это высококачественная жидкость, которая поможет мне сократить простой». 
Всесезонная гидравлическая жидкость HYDREX XV разработана для круглогодичного применения в поршневых, шестеренчатых и лопастных гидравлических насосах промышленного и передвижного оборудования, используемого на открытом воздухе при лесозаготовках, строительстве, судоходстве и добыче полезных ископаемых. 
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HYDREX ХV разработана на основе технологии Total Wear Protection* компании «Petro-Canada» с использованием запатентованной технологии очистки базовых масел на 99,9% HT Purity, позволяющей производить самые чистые базовые масла в мире. Благодаря удалению из состава всех примесей, которые могут ухудшать свойства обычных гидравлических масел, жидкость HYDREX дольше сохраняет свойства «свежего масла».  Помимо этого она также смешивается со специально подобранными инновационными присадками. 
Срок службы жидкости HYDREX в три раза больше (по данным испытания по стандарту ASTM D943) и обеспечивает в два раза более надежную защиту от износа (по данным испытания на насосе Vickers 35VQ-25), чем масло лидирующего североамериканского производителя. 
Бобосел вспоминает: «Продление срока службы каждого компонента оказалось для нас преимуществом. Применение в лесозаготовительном оборудовании – это трудное испытание для гидравлических жидкостей, но выбрав жидкость, которая по-настоящему эффективна, я могу быть уверен, что работа будет выполнена в срок». 
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	Подробную информацию Вы можете получить по следующим адресам: 

Головной офис и завод 
Petro-Canada 
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385 Southdown Road
Миссисауга, Онтарио
Канада L5J 2Y3
Западная часть Канады
+1 800 661 1199

Восточная часть Канады (английский)
+1 800 268 5850

Восточная часть Канады (французский)
+1 800 576 1686

США
+1 888 284 4572

Европа
+44 2476 247294

Другие страны
+1 416 730 2408

Техническая поддержка
+1 905 403 6875

Электронная почта:
lubecsr@petro-canada.ca
Сайт компании «Петро-Канада»
www.petro-canada.com

	Petro-Canada America Lubricants Inc. 
980 North Michigan Avenue

Suite 1400, #1431

Чикаго, Иллинойс
США 60611

Petro-Canada Europe Lubricants 

The Manor, Haseley Business Centre

Уорик, Уорикшир
CV35 7LS Великобритания
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*Торговая марка компании «Petro-Canada» 
LUB 1425 (02.10) 

























